	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ
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	1. Тип клапана:
2/2
3/2
4/2
5/2
Нормально  закрытый
Нормально  открытый
Универсальный

	2. Рабочая среда:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Температура (мин - макс). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вязкость сСт (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Перепад давления на клапане P1-Р2 (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	3. Характеристики клапана:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Размер проходного сечения (мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Присоединительный размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Материал корпуса клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
уплотнений:   . . . . . . . . . . . . . .

	4. Окружающая среда:
Температура, °С (мин., макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Взрывоопасная
(да/нет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Содержание влаги, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	5. Привод клапана:
6. Распределительный клапан:
Электромагнитный
Пневматический
Управляющая среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Напряжение питания и
Необходим  распре-
Давление (бар), мин . . . . . . . . . . . макс . . . . . . . . . . частота тока . . . . . . . . . . . . . .
делительный клапан
Напряжение питания и
(заполните пункт 6)
частота тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	7. Тип защиты соленоида:
IP65 - пылевлагонепроницаемый
IP67 - пылеводонепроницаемый
Взрывозащищенный: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(укажите категорию взрывозащиты)

	8. Особенности конструкции:
Ручное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ручной взвод . . . . . . . . . . . . . . . . .
Другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Россия, 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 13. В,  тел./факс. (4872) 703-129, 706-167

e-mail:info@arkomtula.ru          site: www.arkomtula.ru
. . . . . .








